OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy wezta cieplnego dla potrzeb
budynku mieszkalno-ustugowego przy ulicy Kolegialnej 3 w Plocku zlokalizowanego na dzialce nr 769.

2.Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

® zlecenia inwestora

® inwentaryzacji dla potrzeb projektowych

® uzgodnien z inwestorem

® podkladu geodezyjnego w skali 1:500

® Umowy —zlecenia

® Projektu ,,Wezla cieplnego” 1 ,,Projektu Przytacza cieplnego wysoko-parametrowego i

® przylacza nisko-parametrowego”wykonanego przez mgr inz. Leszka Saniewskiego w 2013r.
® Projektu instalacji c.o. i projektu instalacji c.w.u, i wymiany instalacji wod.-kan,

3.Dane ogolne

Istniejacy wezet cieplny jest jednofunkcyjny. W chwili obecnej stuzy on do zaopatrywania w cieplo na
potrzeby c.o. tylko lokali ustugowych i dwéch lokali mieszkalnych — nr 1 w budynku A i lokalu nr 18 w
budynku D. Inwestor zdecydowat si¢ na jego rozbudowe ze wzgledu na potrzebe zasilenia w ciepto
wszystkich mieszkancéw i1 dostarczenia im cieptej wody uzytkowej .Projektowany wezet zlokalizowany jest
w piwnicy budynku D . W weZle jest okno , instalacja elektryczna , kratka nawiewna z kanatem

wentylacyjnym typu ,,Z” w $cianie zewne¢trznej kratka wywiewna , studzienka schtadzajaca (600 1=1.0m.
Nie ma kratki Sciekowej dlatego nalezy jg wykonac¢ .Projektuje si¢ wykonanie kratki $ciekowej @50 i
odprowadzenie od niej przewodem zeliwnym kanalizacyjnym ¢ 50 do studzienki schtadzajacej ze spadkiem
2.5%.

Zaprojektowano catkowity demontaz istniejacego wezla za gtéwnymi zaworami sieci cieplnej i montaz
zaprojektowanego wezla Niektore z urzadzen w dobrym stanie technicznym projektuje si¢ pozostawic i
wykorzystac.

4.Schemat wezla , wyposazenie i armatura

Zrédtem ciepta dla budynku jest miejska sie¢ cieplna o parametrach 120/59° C. Zaprojektowano wezet
kompaktowy typ DSE2 MAXI IB)40-065-D132-PD-PL firmy Danfoss.

Do zmiany parametréw sieci cieplnej na parametry instalacji wewnetrznej c.o. 80/60°C projektuje si¢
jeden wymiennik ciepta ptytowy typ HB52M-1-36 . Wezet cieptej wody projektuje sie¢ z jednym
wymiennikiem ptytowym typu XB37H-1-26 w ukladzie jednostopniowym . Wymienniki beda pracowaé w
zestawieniu réwnoleglym .Z wymiennikiem c.w.u. wspélpracuja: stabilizator c.w.u. poj.200dm’

emaliowany z izolacjg firmy Instlmed, oraz pompa cyrkulacyjna o ptynnym poborze mocy typu ALPHA2
25-60N , 220V, o wydajnosci G= 220V Q=0+2.6m’/h,H=0 +4mH,0 . Dla zabezpieczenia instalacyjnej
czgdci wezta jest zaprojektowano naczynie wzbiorcze zamknigte przeponowe typu 250N 6 bar. Do
wymuszenia obiegu wody w wewngtrznej instalacji c.o. zastosowano pomp¢ nowej generacji typu
MAGNA3 40-120F o ptynnym poborze mocy 230V.

Dla kontroli pracy wezta zaprojektowano szereg manometréw i termometrow- Spusty wody z odpowietrzen i

przewoddéw spustowych nalezy sprowadzi¢ nad lejki przewodu odwadniajacego wezet cieplny ((5Omm.

Przewody prowadzace wodg sieciowg zasilajaca wymienniki c.w.u. wykona¢ z rur stalowych czarnych /Cp-
B-Cz-S/ wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Przewody prowadzace wode zimna i ciepla
wykona¢ z rur podwdjnie ocynkowanych TWT - 2 wg PN-74/H-74200 taczonych na gwint (2m. od
wymiennika do stabilizatora) a dalej z rur PP i PPstabi. 20bar . Jako armatur¢ zaporowo -regulacyjng na
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wodzie grzewczej - sieciowej zastosowac¢ zawory kulowe kotnierzowe lub z koncéwkami do spawania na
ci$.25atn.Na przewodach wody instalacyjnej c.w.u.i wody zimnej zastosowac zawory kulowe gwintowane
na cis$nienie 6 atn.

S.Automatyka wezla

W wezle projektuje przelicznik ciepta Multical 603 z przeptywomierzem ultradzwickowym
Ultraflow 54 dn32 Qn=6.0m*h Tmax. =130°C , p=1.6MPa( koin.)( dostawa Fortum), ktéry bedzie
zliczat przeptyw wody grzejnej dla c.o.+c.w.u. i wody sieciowej dopuszczanej do instalacji . Posiada on
system zdalnego odczytu i sterowania wykorzystywanego przez Dostawceg ciepta t.j. Przy pomocy GSM lub
internetu.

Inne ich parametry to: P-85mm-3m. i po dwa czujniki PT500. Potlozenie montazowe - poziomo na
zasilaniu na potaczenie pétsrubunkowe -spawalne , z czujnikiem temperatury na zasilaniu i
powrocie montowanymi na uszczelke miedziang , z wstawka wodomierzowg .

Do regulacji wody centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej bedzie stuzyt projektowany regulator
pogodowy ECL Comfort 310 ( daje wigksze mozliwosci komunikacji na zewnatrz — przy zamdéwieniu wezta
kompaktowego u Firmy Danfoss zaméwi¢ 310 ) Iub 210 z kluczem A 266 firmy Danfoss( mozna zostawic
istniejacy regulator zmieniajac klucz).

Ma on wyj$cia do wspdlpracy z sitownikami zaworéw VM2 ,pompa obiegowa i czujnikami temperatury . W
obwodzie automatyki zastosowane sg czujniki temperatury ESM-11 ktére zamontowane bgda na rurociggu
wody zasilajacej do instalacji c.o. 1 na rurociagu wody powrotnej grzewczej .Czujnik temperatury
zewnetrznej typu ESMT zamontowany na zewnatrz budynku po pétnocnej stronie . Na zasilaniu

wymiennika c.o. zaprojektowano zawér VM2 (25 z napedem elektrycznym typu AMV 23. Kv=6.3t/h . Na

zasilaniu wymiennika c.w.u. zaprojektowano zawdér VM2 (20 Kv=4.0t/h z napgdem elektrycznym typu
AMV 33

Automatyka ta jest produkowana przez firme Danfoss. Ma ona spetni¢ nastgpujace zadania:

a - utrzymac¢ temperatur¢ cieptej wody w instalacji na ustalonym poziomie tm,=55°C.

b -regulowac¢ temperature¢ wody w wymienniku c.o. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i

od temperatury wody grzewczej powrotne;.

¢ -obniza¢ temperature zasilania w nocy , oraz w zaprogramowanych okresach.

d -umozliwi¢ prace instalacji ze zwigekszong moca po kazdym okresie obnizenia temperatury.

e - automatycznie wylaczy¢ instalacje c.o. przy okreslonej temperaturze

f - zabezpieczy¢ instalacje c.w.u. i cyrkulacji przed wzrostem temperatury
Aby unikna¢ niepozadanego wzrostu ciSnienia w wezle przy spadajacym obcigzeniu, jak rowniez
osiagna¢ zabezpieczenie utrzymania wartosci przeptywu w przewodzie zasilajacym na poziomie
zadanego minimum (co jest korzystne dla wymiennikéw) zaprojektowano na przewodzie powrotnym

regulator réznicy cisnien AHQM (montowany na zasilaniu - dostawa Fortum)) dn=(Q40mm
Kvs=12,5m3/h

Aby zabezpieczy¢ instalacj¢ c.w.u. przed wzrostem temperatury wody powyzej max. zaprojektowano
dodatkowo termostat zabezpieczajacy typ S-2 (TR/STW) na zasilaniu instalacji c.w.u. firmy Danfoss .
Aby zabezpieczy¢ instalacje c.o. przed wzrostem temperatury wody powyzej max. zaprojektowano
dodatkowo termostat zabezpieczajacy typ S-1 (TR/STW) na zasilaniu instalacji c.o. firmy Danfoss .

UWAGA:
1 Automatyke wezta powinno wykonywa¢é przedsi¢biorstwo specjalistyczne

6.Proba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji we¢zta nalezy przewody prowadzace wode sieciowa poddaé prébie szczelnosci na
ci$nienie 16 atn , a przewody prowadzace wodg instalacyjng na ci$nienie 9 atn (bez podlaczonego naczynia
przeponowego).



7.Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacyjne

Przewody stalowe czarne nalezy oczysci¢ i najpdzniej 4 godziny po oczyszczeniu pokry¢ dwukrotnie
farbg termoodporng , kreodurowa zachowujac konieczny do wyschnigcia pierwszej warstwy odstep czasu.
Nastepnie przewody nalezy pomalowa¢ emalig kreodurowg , nawierzchniowa jednokrotnie. Przewody nalezy
izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi PUR-Steinonorm 300 gr.40mm. Zbiornik stabilizacyjny dostarczony
bedzie z izolacja.

8.Wytyczne dla branzy elektrycznej

Wykona¢ podiaczenia pomp . Wykona¢ sterowanie automatyczne do KP i A i reczne wylacznikami
pakietowymi. Kable do silnikéw pomp prowadzi¢ w korytkach lub w rurkach PCV. Uzupetni¢ i sprawdzié¢
szafke automatyki .Przewody do czujnikéw prowadzi¢ oddzielnie, Zastosowane urzadzenia elektryczne i
automatyki wymagaja okreslenia sposobu ich zasilania, doboru elementéw , podania sposobu
zabezpieczenia przed porazeniem elektrycznym. Zabezpieczy¢ pompy przed suchobiegiem. Po zakonczeniu
prac sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania. Poniewaz wezet bedzie w wykonaniu kompaktowym wykonac
pozostate czynnosci zwigzane z podiaczeniem go. Do sieci elektrycznej i automatyki.

9.Wytyczne dla branzy budowlanej

Pomieszczenie wezta projektuje si¢ odnowi¢ poprzez pomalowanie $cian

UWAGA

Roboty instalacyjno - montazowe wykonaé¢ zgodnie z '"Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych' cz.I1.

Projekt techniczny instalacji w branzy elektrycznej i automatyki stanowi oddzielne opracowanie.
Obliczenia i schemat ideowy wezla cieplnego wykonane przez Firme¢ Danfoss stanowig integralng czes¢
projektu.
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FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA " HEKAM "
INZ. HENRYKA KAMINSKA

09 — 400 PLOCK UL. KWIATOWA 14 /23 TEL. 24 264-44-72
500 249 340

Branza: Sanitarna

Kat. XIIl Obreb — 0008 Ptock Jedn. Ewid. - 146201_1

Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy przy ul. Kolegialnej 3 na
dzialce nr 769 obreb 8 w Plocku.

Projekt: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Inwestor:  Wspodlnota mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Kolegialnej 3
w Plocku w imieniu, ktorej dziata MZGM -TBS sp. z o.o. ul.
Sienkiewicza 13A 09-402 Plock.

Projektant: inZ. Henryka Kaminska upr. bud. Nr 100/85

Pazdziernik 2022r



Czes¢ opisowa
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow;
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wezla cieplnego
* demontaz automatyki , tablic 1 podtaczen elektrycznych
*demontaz wymiennika c.o. , naczynia wzbiorczego , pomp , orurowania, armatury
*montaz wymiennika c.0. wymiennika c.w.u. , naczynia wzbiorczego , pompy ,
orurowania i armatury
* préba ci$nieniowa
* proba na gorgco
*0cCzyszczenie rur
e prace malarskie-
e prace izolacyjne
* montaz automatyki
* probny rozruch
2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
-nie wystepuja
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
®istniejgca instalacja wodociggowa , kanalizacji sanitarnej , elektryczna i telefoniczna i
czegsSciowa instalacja c.o. w lokalach ustugowych i w dwéch mieszkaniach oraz lokalna
instalacja c.o.1 c.w, ( z bojleréw elektrycznych lub podgrzewaczy przeptywowych)

®drogi dojazdowe
®sicc elektryczna
®sic¢ kanalizacji ogélnosptawne;]
®przytacze wodociggowe , przytacze cieplne, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
®przytacze cieplne
®istniejgcy wezet cieplny jednofunkcyjny

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania;

A.Czynniki niebezpieczne

*ograniczone przestrzenie

-ostre wystajace elementy

-spadajace elementy

«sliskie nieréwne powierzchnie

-prad elektryczny

* obstuga sprzgtu mechanicznego- mozliwos¢ najechania

B. Czynniki fizyczne

-hatas
-nieprawidlowe oswietlenie
C. Czynniki ucigzliwie



«podnoszenie i przenoszenie cigzarOw

sWymuszona pozycja ciata
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

 Zasady udzielania pierwszej pomocy

«Zapoznanie z zagrozeniami jakie mogg wystapi¢ w czasie wykonywania pracy

«Zalecenia dotyczace sposobu wykonania i realizacji zadania

«Zapoznanie z zagrozeniami jakie mogg wystapic¢ po pracy

«Stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej i1 sprzetu bhp

+Sposéb postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia i zycia

» Zasady udzielania pierwszej pomocy

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

6.Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i1 sprawna komunikacje¢e umozliwiajaca szybka ewakuacje¢e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu ogdlnie dostepnego

b) W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢C wymagan bhp zawartych w
obowigzujacych aktach normatywnych, do ktérych nalezg m. innymi:

«Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401 ) -

Rozdziat 16

+Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

( Dz.U. z 2003r., nr 12, poz. 1138)

Roboty na budowie nalezy realizowa¢é¢ z uwzglednieniem:
1"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych " cz. 11
"Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" - ,,Warunkéw technicznych wykonania 1
odbioru instalacji i sieci z tworzyw sztucznych ,,

INalezy takze uwzgledni¢ warunki podane w uzgodnieniach projektu

7) Pierwsza pomoc

Miejsce rob6t powinno by¢ wyposazone w przenosng apteczke z niezbednym

wyposazeniem dostosowanym do charakteru prowadzonych robot

Co najmniej jeden z zatrudnionych pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy .

W miejscu prowadzenia robot powinien by¢ dostgpny wykaz z adresami i telefonami
najblizszych jednostek pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.



Ptock 30.10.2022 r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Obiekt:
Budynek mieszkalno- ustugowy przy ul. Kolegialnej 3 - obreb 8- Srodmiescie
w Ptocku na dziatce nr 769. Jednostka ewidencyjna Ptock

Projekt:
Projekt budowlano -wykonawczy rozbudowy wezta cieplnego

Inwestor :
Wspdlnota mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Kolegialnej 3 w Ptocku w
imieniu ktorej dziata MZGM -TBS sp. z 0.0. ul. Sienkiewicza 13A 09-402 Ptock

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. i ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r. nowelizujgcg ustawe Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z
poézniejszymi zmianami ( tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 ) z pozniejszymi zmianami
oSwiadczam, ze projekt niniejszy zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
odpowiednimi normami dotyczgcymi przedmiotu opracowania, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant : inz. Henryka Kaminska .............ccccooeiieoiiiicciiiiieeeeeeee

Sprawdzajacy: inz. Teresa StrzeleCKa.............ooooecoueeeeiiiieiiiiicieeeeeeee,

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzgdzona informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane spetniajgca wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Projektant : inz. Henryka Kaminska ............cccoueeeeeeeeeveeeeeiiiiiieeeaaa,



1 OBLICZENIA

1.WEZEL WYMIENNIKOWY C.O.
1Zapotrzebowanie na wode dla celéw c.o. wynosi wg warunkow wynosi 187 kW
Qc.o=160791kcal/h=187,0kW
Parametry wody sieciowej — 118/62°C
Parametry wody ogrzewanej —80/60°C
1.11los¢ wody sieciowej

Gs.=2,96 t/h = 0.82 kg/s
1Tlo$¢ wody instalacyjnej
Gi =8.22 t/h = 2.28 kg/s
dobrano wymiennik c.o. ptytowy typ HB52M-1-36

1.2.Dobér pomp c.o

Dobrano pompg¢

MAGNA3 40-120F o ptynnym poborze mocy-
1.3.Dobér naczynia wzbiorczego
Dobrano naczynie wzbiorcze zamknigte firmy ,,Reflex” typ N wielkos¢ 250 o pojemnosci
catkowitej 250dm’ i pojemnosci uzytkowej na ci$nienie 3.0 bary i ci$nienie statyczne 1.4bara.
Przyjeto $rednice rury wzbiorczej rowng srednicy kré¢ca w naczyniu wzbiorczym d=25mm

1.4.Zabezpieczenie wymiennika c.o.
Dobrano zawér bezpieczenstwa membranowy typu SYR 1915 na ci$nienie 3 bary o srednicy @25.
ZawoOr ten nalezy zamontowac na zasilaniu instalacji c.o. Cisnienie otwarcia 3.0bar
1.5.Dobor zaworu regulacyjnego typ VM2
Dobrano zaw6ér VM-2 dn 25mm Kvs=6,3t/h z napgdem elektrycznym AMV-23

Uwaga -Obliczenia i dobér w/w urzadzen w zalaczeniu

2.WEZEL. WYMIENNIKOWY C.W.U.
2.1 Zapotrzebowanie cieptej wody dla mieszkancow
U- liczba mieszkancéw zaopatrywanych z wezta cieptej wody
gc- jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode na mieszkanca
4 lokale ustugowe — 8 pracownikéw
qcl=25dm’/d
U=1000s6b
qc=70,0dm’/d
gd =100 x 70+ 8 x25=7200dm*/d =7,2m’/d

t —czas uzytkowania instalacji c.w.u.
t=24h/d
ghs$r= 7200/18= 400 dm’/h
ghmax=ghsr x Nh

Nh- wspétczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody
Nh=9.32 x U
Nh=9.32 x 100°**=3,25



ghmax=400x 3,25 =1300dm*/h
Gw=1300kg/h

1Zapotrzebowanie ciepta na ogrzanie cieptej wody

Qmax =50 x 1300= 65000kcal/h (75,6kW)

Parametry wody sieciowe;j —zima 118/62°C lato - 63/25°C
temperatura wody ogrzewanej 5/55°C

Przyjeto uktad jednostopniowy wymiennikow ciepta réwnolegty

IWydajno$¢ wymiennika

QW = Qc.w.u.

Gs. =1,73 t/h = 0.48 kg/s

Qw =65000kcal/h = 75,6kW

Przyjeto uktad jednstopniowy wymiennikow ciepta réwnolegly
dobrany zostat wymiennik c.w.u ptytowy typu XB37H-1-26

Ilos¢ wody sieciowej w wezle
Ga=Gsco. + G =2.96+ 1.73 =4,69t/h (1.3kg/s
2.2.Dobér pomp cyrkulacyjnych

Dobrano dwie pompy cyrkulacyjne o ptynnym poborze mocy typu ALPHA2 25-60N , 220V, o
wydajnosci G=220V Q=0+2.6m’/h,H=0 +4mH,0 , w tym jedna rezerwowa
2.3. Dobor zaworu regulacyjnego

Dobrano zawdér firmy Danfoss typu .VM-2 dn= 20 Kvs=4.0 naped AMV33
2.4.Z.abezpieczenie instalacji cieptej wody

Dobrano zawor bezpieczenstwa sprezynowy typ SYR 2115 na ci$nienie 6 bary o $rednicy

(@25 zamontowany na zasilaniu na zimnej wody. Cis$nienie otwarcia 6.6bar.

Uwaga -Obliczenia i dobér w/w urzadzen w zalaczeniu

3.0 Dobér elementéw automatyki

3.1.Dobér licznika ciepta

Pozostawiono istniejacy przelicznik energii cieplnej ,,Multical 603 ” wspétdziatajacy z
przeptywomierzem ultradzwiekowym Ultraflow 54 dn 1 1/4”x260mm Qn=6.0m’/h Tmax=130°C ,
p=1.6MPa( kotn ktéry bedzie zliczal przeptyw wody grzejnej dla c.o.4+c.w.u.

3.2 Dobér regulatora roznicy ci$nien

W/g informacji Fortum —Ptock sp. z 0.0. ci$nienie dyspozycyjne jakie wystepuje w sieci w punkcie
podiaczenia wezta wynosi:

w sezonie letnim 0.57/0.50MPa - TmH,0



w sezonie grzewczym (0.62/0.50MPa - 12mH,0

IDobér regulatora réznicy cisnien dla sezonu grzewczego

Calkowity spadek cis$nienia po stronie pierwotnej wynosi 71kPa = 7,1 mH,0< 12,0 mH,0
Dobrano zawo6r wielofunkcyjny -regulator réznicy cisnien AHQM(montowany na powrocie)
dn=40mm

Kvs=12.5m3/h

1ZZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA
okres zimowy

Qco. =160791kcal/h =187kW
Qcwu= 65000kcal/lh = 75,6kW
Razem=225791kcal/h =262.6kW
Geo. =2.96t/h

Gewu =1.73t/h

IRazem =4,69t/h

10Kkres lata
Qc.w.u. =57600kcal/h=67kW
Gewu= 1.65t/h

Cisnienie dyspozycyjne dla pracy wezla
zima - 0.71mH,0

UWAGA!!!
Ze wzgledu na stosowana automatyke pomieszczenie wezla musi posiadacé sprawnie dzialajaca
wentylacje grawitacyjna zgodna z wymogami dla weztéw cieplnych.
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