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Opis techniczny

do projektu budowlanego altany $smietnikowej w konstrukcji stalowej dla budynku Wspolnoty

Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 4 w Ptocku

1. Dane ogélne

Inwestor

Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci potozonej w Plocku przy ul. 1 Maja 4
Adres inwestycji

09-400 Plock, ul 1 Maja , dziatka 584/1
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Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa ewidencyjna w skali 1:500 ze wskazaniem sytuacyjnym inwestycji
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

- ustalenia programowo-techniczne dokonane z Inwestorem

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonania altany s$mictnikowej: dla
mieszkancow budynku Wspolnoty Mieszkaniowej nieruchomosci potozonej w Plocku przy ul.
1 Maja 4.

Zestawienie powierzchni
Altana dla budynku przy ul. 1 Maja 4

projektowana powierzchnia zabudowy 17.21 m2,
powierzchnia uzytkowa 16.70 m2,
kubatura 39,00 m3,

Opis rozwiazan funkcjonalno-przestrzennych

Fundamenty — plyta betonowa z betonu C20/25 o wym. 3,26 m x 5,28 m i grubosci 18cm
posadowiona na rz¢dnej -0,16m (ponizej poziomu terenu) wylana na podsypce piaskowej
o gr. 10 cm. Konstrukcja altany — stupki stalowe ze stali St230 z profili zamknietych
RK80x80x3 zamontowane kotwami do plyty betonowej. Stezenia scian wykonano z
profili zamknig¢tych RK40x40x2 do ktérych od zewnatrz nalezy zamontowaé blache
trapezowa TR6 lub TR8 w kolorze grafitowym w poziomym ukladzie przettoczen lub
panele z blachy powlekanej plaskiej. W gornej czg¢sci pod polacig dachu nalezy
zamontowac siatke panelowa lub ogrodzeniowg w ramce w kolorze grafitowym
spetniajaca funkcje przewietrzajaca.

Posadzke betonowa altany pomalowac farba do betonu. Konstrukcja dachu — stalowa ze
stali St230, rygle RK 80x80x3, platwie RK40x40x2

Pokrycie dachu — blacha trapezowa T35 gr. 0,7mm — kolor grafit

Drzwi stalowe — stalowe z profili zamknietych wypelione blacha trapezowa TR6 lub TR
8 w kolorze grafitowym lub panele z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Przed
wykonaniem wymiar sprawdzi¢ na budowie. Drzwi stalowe dwuskrzydlowe nalezy
wyposazy¢ w wkladke i klamke.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej — czyszczenie do stopnia czystosci Sa
2.5 —malowanie 2x farbami ftalowymi w kolorze grafitowym

Dodatkowe wyposazenie — nalezy zamontowa¢ na wysokosci uchwytow konteneréw na
$mieci wewnatrz altany smietnikowej odbdj z desek 14x3c¢cm wykonczonych lakierem,
bejca itp. Dodatkowo wykona¢ z tytutu altany rynn¢ dachowa wraz z 1 rurg spustowa po
bokach (w kolorze grafitowym).
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Nalezy wykona¢ dojscie do altany od chodnika od strony istniejacej drogi z kostki
betonowej gr. 6cm w kolorze szarym ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz
z ufozeniem obrzeza chodnikowego 20x6cm. Wymiary chodnika zgodnie z planem
sytuacyjnym. Przed rozpoczgciem robot nalezy zdemontowaé istniejacg wiate/altane
smietnikowa w konstrukcji stalowej. Wokot altany oraz w terenie po rozebranej altanie
nalezy przywrdci¢ teren zielony wraz z zasianiem trawy.

5. Uwagi koncowe
Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane wykonywanego obiektu.
Wykonawstwo robot musi by¢ realizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy stosowac si¢ do wszystkich uznanych regut
sztuki budowlanej, a calo$¢ realizacji odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi
techniki budowlane)



Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

do projektu budowlanego altany smietnikowej dla budynkéw Wspdlnoty
Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 4
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot i kolejnosc¢ realizacji
Przedmiotowe zalozenie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane zwiazane z wykonaniem
altany smietnikowej dla budynku wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 4.
Przewidywalna kolejnos¢ realizacji robot
- roboty ziemne (wykopy pod plyty betonowe itp.)
- roboty budowlane (wykonanie posadzki, montaz konstrukcji stalowej altan i zadaszenia,
utozenie chodnika itp)
- roboty wykonczeniowe (prace malarskie)
Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych
W sasiedztwie obiektow znajduja sie budynki mieszkalne wielorodzinne.
Elementy zagospodarowania, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace bgda wykonywane na poziomie zero oraz bezposrednio przy chodniku i ulicy osiedlowe;.
Wszelkie prace ziemne prowadzic recznie.
Przewidywane zagrozenia, mogace wystapic¢ podczas realizacji robot
Okresli¢ oddziatywanie robot mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa w planie bioz.
- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych si¢ pod napieciem
Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ podezas:
- transportu i skladowania materialow i urzadzen technicznych
- prac rozbiorkowych elementéw konstrukcji

. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przez wykonawcow powinni zostaé¢ poinstruowani i zobowiazani do
scislego przestrzegania wytycznych ujetych w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przepisach BHP i p.poz., a w szczegodlnosci:

- zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy. bra¢ udzial w szkoleniu i instruktazu
z tego zakresu oraz poddawac si¢ wymaganym egzaminom

- wykonywac pracg w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przelozonych

- dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz porzadek i tad w miejscu pracy
- stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem

- poddac si¢ wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim
1 stosowac si¢ do wskazan lekarskich

- niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku, albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspolpracownikow, a takze inne osoby
znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia o grozacym im niebezpieczenstwie

- wspoldziala¢ z pracodawca i przelozonym w wypetnianiu obowiazkéw dotyczaceych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- powinni by¢ poddani instruktazowi ogélnemu bhp i ppoz.

- powinni by¢ poddani instruktazowi stanowiskowemu bhp i ppoz.

. Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ,,Ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy” a takze wymagania szczeg6lne obowigzujace na terenie inwestora.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™ w
celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, sSrodowisko, majatek przed
zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy choroba, ktore moglyby nastapié
podczas realizacji budowy. Przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzié¢ szkolenie z
przepisow BHP, oraz stosowne instruktaze stanowiskowe. Wszelkie szkolenia muszg by¢
potwierdzone wiasnorgcznym podpisem w Rejestrze Ewidencji Szkolen, Obowiazek ten
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dotyczy pracownikow zatrudnionych i podwykonawecow.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, pod nadzorem inwestorskim.
Teren budowy wygrodzi¢ i oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W dostepnym miejscu umiesci¢ tablice informacyjna budowy zawierajace dane inwestora,
wykonawcy, nadzoru, jednostki projektowej, a takze telefony pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej 1 policji.
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Lokalizacja:
PLOCK, ul. 1 Maja 4 dz. nr 584/1
Rysunek: Skala: Nrrys.:

Plan sytuacyjny 1:500 1

Opracowat: o | Data: Poqpis:
Plock dn. 22.09.2021 mgrinz. Artur Wisniewski 4

Sporzqdzit(a) wydruk: llona Urbariska 10.10.2021

I~




2,8 83 .4 83 .8 146 8, 83 4, 83 8.2
11 { 1 il

44247
4 r:42 r:42 ﬁT:SB r,_4
N
“Feo = [ = [ ——— s > .
y -
o
<t jF u] o d
byl
= -
= 120
o =
QN O S — O O
[32]
) S S S S
i - = = e i
— = - -~ bl
P~
J oo 3k h ., 0 0 5 O
N 8 4 8
2|18 83 |l4 83 |, 71 71 ||8 83 |l4 83 |[l2
gl Eil ] il 1 Al 7
22
Obiekt:
ALTANA SMIETNIKOWA
Lokalizacja:
PLOCK, ul. 1 Maja 4 dz. nr 584/1
Rysunek: Skala: Nrrys.:
Rzut altany 1:50 2
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Obiekt:
Ptyta betonowa ALTANA SMIETNIKOWA
BETON: C20/25 Lokalizacia
PLOCK, ul. 1 Maja 4 dz. nr 584/1
Rysunek: Skala: Nrrys.:
Rzut fundamentu 1:50 3
Opracowal: | Data: Podpis:
Artur Wisniewski \j
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Blacha trapezowa
RK 40x40x2
RK 80x80x3
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Beton gr. 18 cm, zbrojony siatka fi1l0mm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
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Obiekt:
ALTANA SMIETNIKOWA
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ALTANA SMIETNIKOWA

Lokalizacja:

PLOCK, ul. 1 Maja 4 dz.

nr 584/1
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Elewacja frontowa

Obiekt:

ALTANA SMIETNIKOWA
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Elewacja boczna

Obiekt:
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Lokalizacja:
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