ALTANA SMIETNIKOWA

DZIALKA 363/16 PLOCK

NAZWA INWESTYCJ!I:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR

Altana smietnikowa
dziatka 363/16 Jasminowa/Galczynskiego Plock

Wspélnota Mieszkaniowa Galczynskiego 20
Plock ul.H.Sienkiewicza 13A

14.01.2022

WYKONAWCA:

Data opracowania
14.01.2022

INWESTOR:
Ml
D Ir?neEr - Wismex:;ka
A o K, ul. Mazurs
09‘40% Tosfaé 04 67 3892
. p7T4 252 24

N
KTOR Data zatwierdzenia

SPE
Naldgru obét Budowanych

o $niewski
¢ inz. Artur Wisni .
Tg bud. A MAZ0102/OWOK/!

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 3663 Uzytkownik: Artur



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Altana dla Wspélnoty Mieszkaniowej przy Galczyfiskiego 20
1| KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1| 0125-01 | grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
35%45 m2 15,750
RAZEM 15,750
2| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie | m2
d.1| 0103-01 | w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
15,75 m2 15,750
RAZEM 15,750
3] KNNR6 [ Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 | m2
d.1| 0104-01 cm
15,75 m2 15,750
RAZEM 15,750
4| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.1} 0205-01 do betonu
29*36"0,16 m3 1,670
RAZEM 1,670
5 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.1| 0259-03 | monolitycznych budowli - prety gladkie o $r. 8-14 mm
0,08 t 0,080
RAZEM 0,080
6/ KNNR 7 | Montaz konstrukcji stalowe] cian i zadaszenia altany t
d.1| 0105-02 | $mietnikowej
analogia
0,388 t 0,388
RAZEM 0,388
71 KSNR 7 | Konstrukcja drzwi do altany wraz z osprzgtem t
d.1] 0203-04
analogia
(1,87*6+1,8*2)*239/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
8 Montaz stupow stalowych 60x60x3 do podioza szt
d.1 betonowego poprzez wiercenie otworow i montaz kotew
wklejanych - stupow sztuk 10 x 2 kotwy = 20 miejsc
10*2 szt 20,000
RAZEM 20,000
9| KNR-W 2-02 | Obudowa $cian blachg ptaskg - panele w kolorze m2
d. 1l 0517-02 | grafitowym
analogia
35*201*2+28"201*2 m2 25,326
RAZEM 25,326
10 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow o pow.do 50 m2 blachg m2
d.1] 202 0537-02 | powlekang trapezowg
analogia
3,86 * 2,86 m2 11,040
RAZEM 11,040
11| KNNR 7 | Malowanie przed montazem farba podkiadows elementow | t
d.1l 0919-01 konstrukcji stalowej altany | drzwi
analogia | Krotnosé = 2
0,388 + 0,035 t 0,423
RAZEM 0,423
12| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
d.1| 0514-01 | stalowej powlekanej w kolorze grafitowym
analogia
20*02*4+35%2*0,25+280"270.25 m2 4,750
RAZEM 4,750
13 Montaz siatki panelowej pomigdzy wypetnieniem scian szt
d.1 blachg a konstrukcjg dachowg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 3663 Uzytkownik Anur



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 Montaz desek nieheblowanych sosnowych 3,2cm gr. m
d.1 bejcowanych zabezpieczajgcych Sciany altany od $rodka z
blachy trapezowej przed uderzeniami pojemnikéw na
smieci
35+35+28+28 m 12,600
RAZEM 12,600
15 KNR 2-02 | Rynny dachowe polokragle o $r. 8 cm z blachy powlekanej| m
d.1| 0508-01
3,86 m 3,860
RAZEM 3,860
16] KNR 2-02 | Rury spustowe okragle o $r. B cm z blachy ocynkowane] m
d.1| 0510-01
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
17] KNNRE | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d. 1| 0404-03 | piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
3H+35 +2.5 m 9,500
RAZEM 9,500
18 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod chodnik m2
d.1 analiza
indywidualina
235 m2 7,000
RAZEM 7,000
19| NNRNKB | Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowe; m2
d.1{231 0511-03 | kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementéw/m2
analogia
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
20 KNNR 1 Humusowanie terenu wokot z obsianiem przy grubosci m2
d.1| 0507-01 warstwy humusu 10 cm
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000,
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